
Принципы, методы, результаты

Анализатор
 

систем
 

связи
AnCom  TDA-9



НормативныеНормативные
 

документыдокументы
 

((слсл.2).2)

AnCom
 

TDA-9 –
 

реализация
 

циклов
 

вызова
 

автоответчика; 
определение

 
коэффициента

 
потерь

 
вызова

 
КПВ,

измерение
 

задержки
 

акустических
 

сигналов
 

в
 

вызове,
контроль

 
параметров

 
акустических

 
сигналов,

расчет
 

класса
 

качества
 

по
 

затуханию
 

и
 

защищенности.

Мининформсвязи
 

РФ.
Приказ

 
№ 113

 
от

 
27.09.2007

Требования
 

к
 

организационно-техническому
обеспечению

 
устойчивого

 
функционирования

сети
 

связи
 

общего
 

пользования:
Нормирование

 
показателей

функционирования
 

сетей
 

телефонной
 

связи:
• коэффициент

 
потерь

 
вызова,

• значения
 

задержки
 

в
 

циклограмме
вызова



НормативныеНормативные
 

документыдокументы
 

((слсл.3.3))

Мининформсвязи
 

РФ.
Приказ

 
№ 106

 
от

 
11.09.2007

 Правила
 

применения
 

оборудования
 

транзитных,
оконечно-транзитных

 
и

 
оконечных

 
узлов

 
связи.

ч.I. Правила
 

применения
 

городских
 

АТС,
использующих

 
сигнализацию

 
ОКС

 
№7.

Приложение
 

№8. Требования
 

к
 

параметрам
акустических

 
и

 
вызывных

 
сигналов:

Требования
 

к
 

параметрам
акустических

 
сигналов

ОС, СКПВ, Занято,
 

Перегрузка, Отбой
AnCom

 
TDA-9 –

 
реализация

 
циклов

 
вызова

 
автоответчика; 

определение
 

коэффициента
 

потерь
 

вызова
 

КПВ,
измерение

 
задержки

 
акустических

 
сигналов

 
в

 
вызове,

контроль
 

параметров
 

акустических
 

сигналов,
расчет

 
класса

 
качества

 
по

 
затуханию

 
и

 
защищенности.



НормативныеНормативные
 

документыдокументы
 

((слсл.4.4))

Госкомсвязи
 

РФ.
Приказ

 
№54

 
от

 
05.04.1999

Эксплуатационные
 

нормы
 

на
электрические

 
параметры

коммутируемых
 

каналов
 

сети
 

ТфОП:
Требования

 
к

 
параметрам

 
передачи

сигнала
 

автоответчика,
статистическая

 
обработка

результатов
 

вызовов,
классификация

 
направлений

 
связи

AnCom
 

TDA-9 –
 

реализация
 

циклов
 

вызова
 

автоответчика; 
определение

 
коэффициента

 
потерь

 
вызова

 
КПВ,

измерение
 

задержки
 

акустических
 

сигналов
 

в
 

вызове,
контроль

 
параметров

 
акустических

 
сигналов,

расчет
 

класса
 

качества
 

по
 

затуханию
 

и
 

защищенности.



НормативныеНормативные
 

документыдокументы
 

((слсл.5).5)

Формирование
 

и
 

прием
 

символьных
 

последовательностей, 
передаваемых

 
посредством

 
2-тонального

 
многочастотного

 
сигнала

 (тональный
 

набор\донабор
 

DTMF)
ITU-T

 
Q.23

Technical features
of push-button telephone sets
ITU-T

 
Q.24

Multifrequency
 

push-button
signal reception

AnCom
 

TDA-9 –
 

формирование
 

DTMF-последовательностей,
задание

 
уровня, частот

 
и

 
длительности,

контроль
 

уровня, частот, защищенности, длительности,  
проверка

 
достоверности

 
DTMF сообщений.

Использование
 

на
 

каналах
 

ТЧ, сетях
 

ТфОП, ССОП, VoIP.



Контроль
 

допустимости
 

эхо
ITU-T

 
G.131

Эхо
 

говорящего
и

 
управление

этим
 

эхом

НормативныеНормативные
 

документыдокументы
 

((слсл.6).6)

AnCom
 

TDA-9 –
 

измерение
 

эхограммы,
Сопоставление

 
задержки

 
и

 
затухания

 
эхо

 
с

 
шаблоном

 
рейтинга

 эхо на сетях ТфОП, ССОП, VoIP.



НормативныеНормативные
 

документыдокументы
 

((слсл.7).7)

Минсвязи
 

РФ.
Приказ

 
№43

 
от

 
15.04.1996

Нормы
 

на
 

электрические
 

параметры
каналов

 
ТЧ

магистральной
 

и
 

внутризоновых
первичных

 
сетей:

Паспортизация
каналов

 
ТЧ

AnCom
 

TDA-9 –
 

измерение
 

канала
 

ТЧ
 

по
 

шлейфу,
измерение

 
в

 
одном

 
направлении

 
передачи

 
совместно

 
с

 
TDA-5-G,

измерение
 

двумя
 

анализаторами
 

в
 

обоих
 

направлениях.



AnCom
 

TDA-9 -
 

определение
 

показателей
 

качества
передачи

 
речи

 
объективным

 
методом

согласно
 

рек. ITU-T P.862
MOS -

 
Средняя

 
экспертная

 
оценка

 
разборчивости

 
речи

Приказы
 

МинИнформСвязи
 

РФ
 

и
 

МинКомСвязи
 

РФ
№№15, 44, 47 от

 
2008 г. и

№№
 

1, 10, 12 от
 

2009 г. устанавливают
 

Правила
 

применения
 различных

 
узлов

 
автоматической

 
коммутации

 
с

 
технологиями

 коммутации
 

пакетов:
требования

 
к

 
качеству

 
передачи

 
речевых

 сигналов
 

от
 

абонента
 

до
 

абонента
устанавливаются

 
не

 
ниже

3,5 баллов
 

и
 

определяются
 

как
среднее

 
значение

 
оценок

качества
 

воспроизведения
 

речи
по

 
пятибалльной

 
шкале

 
(MOS)

НормативныеНормативные
 

документыдокументы
 

((слсл.8).8)



AnCom
 

TDA-9
 

–
 

принципы
 

и
 

методы
 

(сл.9)

Структурная
 

схема
 

анализатора



AnCom
 

TDA-9
 

–
 

принципы
 

и
 

методы
 

(сл.10)

Заземление
 

и питание



AnCom
 

TDA-9
 

–
 

принципы
 

и
 

методы
 

(сл.11)

Подключение
 

к
 

сети
 

ТфОП
 

(ССОП, VoIP)



Циклограмма
 

вызова
 

автоответчика
 

AT-3

AnCom
 

TDA-9
 

–
 

принципы
 

и
 

методы
 

(сл.12)



AnCom
 

TDA-9
 

–
 

принципы
 

и
 

методы
 

(сл.13)

Циклограмма
 

вызова
 

анализатора
 

TDA-9

Анализатор

 подключается

 после

 

2-го

 «звонка»

Фазы:
УстановСоед,
SIN,

 

МЧС,

 

Шум,
O.131, O.132,
O.42,

 

Импед,
Асимм,…
DTMF,
Эхо,
P.862

Установление

 
взаимодействия

Измерительные

 
сигналы

Обмен

 
результатами

Состав

 

и

 

параметры

 измерительных

 

сигналов

 задаются

 

на

 

ведущем

 

и

 передаются

 

на

 

удаленный

 (пассивный) анализатор



AnCom
 

TDA-9
 

–
 

принципы
 

и
 

методы
 

(сл.14)

Подготовка
 

и
 

выполнение
 

измерений

Поле
 отображения

 результатов
 измерений

 
в

 графической
 или

 табличной
 формах

Таблица
 настройки

и числовой
 индикации

 результатов

Линия
 

управления



AnCom
 

TDA-9
 

–
 

принципы
 

и
 

методы
 

(сл.15)

Подготовка
 

и
 

выполнение
 

измерений



AnCom
 

TDA-9
 

–
 

принципы
 

и
 

методы
 

(сл.16)

Подготовка
 

и
 

выполнение
 

измерений

В состав Сценария,
выполняемого
анализатором,
подключенным

 
к

 
Исх.

 
номеру

495 775 60 08, введены
 

три
 

Цикла
 вызова

 
автоответчиков

 
AT-3, 

подключенных
 

к
 

Вхд.
 

номерам:
495 231 04 99,
495 231 05 99,
495 231 06 99.
Цикл

 
предназначен

 
для

 
организации

 последовательности
 

Вызовов, 
исполняемых

 
не

 
менее

 
1 раза.

Цикл
 

=  Шаблон
 

+ Номера.
При

 
исполнении

 
Цикла

 
формируются

 Результаты
 

измерений



AnCom
 

TDA-9
 

–
 

принципы
 

и
 

методы
 

(сл.17)

Подготовка
 

и
 

выполнение
 

измерений

Шаблон
 

определяет
всю

 
совокупность

параметров
 

настройки
Цикла

 
и

 
Вызова

 
и

может
 

быть
 

поименован
 

и
 

сохранен
 

в
 базе

 
данных.

Исходная
 

настройка
 

Шаблона
 определяется

 
выбором

 
измерительной

 Задачи, то
 

есть
 

выбор
 

измерительной
 Задачи

 
автоматически

 
настраивает

 Шаблон.
Уточнение

 
параметров

 
Шаблона

 осуществляется
 

посредством
 Строк

 
настройки. 



AnCom
 

TDA-9
 

–
 

принципы
 

и
 

методы
 

(сл.18)

Подготовка
 

и
 

выполнение
 

измерений

После
 

выбора
 

Задачи
в

 
Шаблоне

 
задаются:

-
 

обозначение
 

Оператора
 

связи,
-

 
Организация

 
канала

 
(парам.набора),

-
 

Условия
 

запуска
 

(интервал
 

времени), 
-

 
Параметры

 
цикла

 
(КПВ,…),

-
 

Параметры
 

Фаз
 

вызова,
-

 
Условия

 
завершения

 
цикла



AnCom
 

TDA-9
 

–
 

принципы
 

и
 

методы
 

(сл.19)

Подготовка
 

и
 

выполнение
 

измерений

Состав
фаз

 
вызова

полностью
определяется
после

 
выбора

Задачи



AnCom
 

TDA-9
 

–
 

принципы
 

и
 

методы
 

(сл.20)

Подготовка
 

и
 

выполнение
 

измерений

Для
 

каждой
 

Фазы
 

вызова
 

необходимо
 определить:

-
 

параметры
 

Настройки
 

фазы
 

и
- измеряемые

 
в

 
фазе

 
Параметры.

Измеряемый
 

параметр
 

может
 

быть:
-

 
не

 
задан

 
к

 
индикации,

-
 

Индицирован
 

при
 

измерении,
-

 
Индицирован

 
и

 
Хронографирован.

Для
 

параметра
 

могут
 

быть
 

определены: 
-

 
Норма

 
сверху

 
и

-
 

Норма
 

снизу.



Проходимость
 

DTMF
 

-
 

испытания
 

в
 

«Аналитик-ТС»

AnCom
 

TDA-9
 

–
 

принципы, методы, результаты
 

(сл.21)



AnCom
 

TDA-9
 

–
 

принципы, методы, результаты
 

(сл.22)

Проходимость
 

DTMF
 

-
 

испытания
 

в
 

«Аналитик-ТС»



AnCom
 

TDA-9
 

–
 

принципы, методы, результаты
 

(сл.23)

Проходимость
 

DTMF
 

-
 

испытания
 

в
 

«Аналитик-ТС»



AnCom
 

TDA-9
 

–
 

принципы, методы, результаты
 

(сл.24)

Проходимость
 

DTMF
 

-
 

испытания
 

в
 

«Аналитик-ТС»



AnCom
 

TDA-9
 

–
 

принципы, методы, результаты
 

(сл.25)

Проходимость
 

DTMF
 

-
 

испытания
 

в
 

«Аналитик-ТС»



AnCom
 

TDA-9
 

–
 

принципы, методы, результаты
 

(сл.26)

Результаты
 

измерений
 

ССОП-NGN
 

в ОАО «СЗТ»



!  Эхограмма
 

показывает
 

настройку
 эхозаградителя

 
на

 
MG HIG

 
1600

-
 

отпускание
 

производится
 

через
 287мс

 
после

 
завершения

 
речевой

 активности.

За
 

счет
 

применения
 

именно
 эхозаградителей

 
проблема

 
наличия

 эхо
 

на
 

проверенных
 

направлениях
 связи

 
отсутствует

 
-

 
запас

 
рейтинга

 эхо
 

по
 

рек. ITU-T G.131
составляет

 
59 дБ.

Однако
 

столь
 

долгое
 

время
отпускания

 
создает

дискомфорт
 

для
 

пользователя
при

 
двойном

 
разговоре

AnCom
 

TDA-9
 

–
 

принципы, методы, результаты
 

(сл.27)

Результаты
 

измерений
 

ССОП-NGN
 

в ОАО «СЗТ»



!!  В измерительном
цикле

 
вызова

 
с

(812) 692 09 10 на
(812) 694 05 99 в
некоторых

 
вызовах:

- эхозаградитель
отпускал

 
через

 
1200мс,

-
 

наблюдалось
 

эхо
 

с
задержкой

 
3500мс

 
при

затухании
 

12дБ, что
даже

 
не

предусмотрено
шаблоном

 
рейтинга

эхо
 

по
 

рек. ITU-T G.131.

AnCom
 

TDA-9
 

–
 

принципы, методы, результаты
 

(сл.28)

Результаты
 

измерений
 

ССОП-NGN
 

в ОАО «СЗТ»



!!!  Число
 сигналов

 контроля
 потерь

 
вызова

 (СКПВ) в
 некоторых

 направлениях
 составляло

 лишь
 

1 при
 норме=2

AnCom
 

TDA-9
 

–
 

принципы, методы, результаты
 

(сл.29)

Результаты
 

измерений
 

ССОП-NGN
 

в ОАО «СЗТ»



!!!!  Анализ
передачи

 
речи

показывает:
- разбросы

 
джиттера

задержки
 

и
MOS-оценки
качества

 
передачи

для
 

большинства
проверенных
направлений

 
связи

практически
отсутствуют,

- однако
 

в
 

направлении
 

вызова
 

с
(812) 692 09 10 на
(812) 694 05 99 разбросы

 
весьма

существенны
 

и
 

составляют
от

 
0 до

 
63 мс

 
и

от
 

3,96 до
 

4,26 баллов,
тем

 
не

 
менее, не

 
нарушая

 
норм.

AnCom
 

TDA-9
 

–
 

принципы, методы, результаты
 

(сл.30)

Результаты
 

измерений
 

ССОП-NGN
 

в ОАО «СЗТ»



Анализатор
 

систем
 

связи
AnCom  TDA-9



«Аналитик-ТС»
Москва, Волоколамское,73

+7(495)775-60-11 
www.analytic.ru
info@analytic.ru
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