Инструкция по выполнению профилактических измерений в 

блоках АЦО-11 с помощью прибора AnCom A-7 и ПЭВМ.

1. Измеряемые параметры:

Таблица 1.

	Измеряемый параметр
	Норма
	Допуск

	Частота задающего генератора на плате ЦО-11
	2048000 Гц
	+- 60 Гц

	Остаточное усиление в канале ТЧ
	17 дБ
	+- 1 дБ

	Отношение сигнал\шум, (в т.ч. – шум квантования) для входного шумоподобного сигнала -6 дБм * по рекомендации ITU-T O.131
	33,9 дБ
	Не менее

	Отношение сигнал\шум, (в т.ч. – шум квантования) для входного шумоподобного сигнала -24 дБм * по рекомендации ITU-T O.131
	33,9 дБ
	Не менее

	Псофометрическая мощность шума на выходе канала
	-61 дБм *
	Не более

	Защищенность от внятных переходных влияний
	68 дБ 
	Не менее


* - значение приведено для канала с номинальным уровнем на входе и выходе 0дБм. В блоке АЦО-11 истинное значение сигнала на входах платы ИП-11 на 13дБ меньше приведенного, истинное значение сигнала и шума на выходах платы ИП-11– на 4дБ больше приведенного значения.


Перечень измеряемых параметров, их норы и допуски соответствуют инструкции по эксплуатации на аппаратуру первичной цифровой системы передачи ИКМ-30-4 АРФ1.223.003.
2. Используемое оборудование:

- поверяемый блок АЦО-11.

- прибор AnCom A-7 с внешним блоком питания.

- ПЭВМ с установленным ПО для AnCom A-7 и Сом – портом.

- колодка со шлейфом для платы ВС-11 (контакты 2,3 соединены с контактами 10,11).

- колодки из комплекта АЦО-11 для измерения каналов ТЧ (измерительные колодки) – 2шт.

- шнур для подключения прибора AnCom A-7 к Сом-порту ПЭВМ.

- шнуры из комплекта прибора AnCom A-7 для подключения измерительных гнезд – 2шт.

- провод заземления.

3. Подготовительные операции:

3.1. Отсоедините в блоке АЦО-11 все колодки, соединяющие платы ИП-11 блока АЦО с платами блока ОСА-13 (ОКО-14).

3.2. Подключите колодку со шлейфом к разъему платы ВС-11 вместо колодки кабеля Е1.

3.3. Переведите плату ЦО-11 блока АЦО-11 в режим внутренней синхронизации, для чего снимите на плате ЦО-11 перемычку с контактов Х4-Х3 и поставьте перемычку на контакты Х4-Х5. Для Анапы: вместо этого можно вытащить перемычку из разъема, свисающего с платы на двух коротких проводах, если таковой имеется.
По окончании профилактических измерений верните режим синхронизации платы
 ЦО-11 в исходное состояние.  

 SHAPE 



3.4. Соедините с помощью заземляющего проводника корпус прибора AnCom A-7 с корпусом статива, в котором расположен измеряемый блок.

3.5. Подключите прибор AnCom A-7 к питающей сети через сетевой адаптер (без питающей сети полностью заряженных аккумуляторов хватит часов на 6).

3.6. Соедините шнуром Сом-порт прибора AnCom A-7 и Сом-порт ПЭВМ.

3.7. Включите прибор AnCom A-7, для чего нажмите кнопку  SHAPE 


на панели прибора (кнопку удерживайте нажатой не менее 3-х секунд). Если после включения прибор вышел не в основное меню, а  в меню установки параметров – нажмите кнопку «Esc» для выхода в основное меню.

3.8. С помощью кнопок-стрелок на панели прибора установите светлый маркер на надпись «Сервис» и нажмите «Enter».

3.9. В открывшемся окне установите светлый маркер на надпись «Управление только от ПК» и нажмите «Enter».

3.10. Включите ПЭВМ и запустите программу, обозначенную на рабочем столе ПЭВМ ярлыком «А-7».

3.11. В нижней строке открывшегося главного окна «А-7» установите необходимый номер Сом-порта (Для Анапы: в ПЭВМ с единственным Сом-портом это будет «Порт:1»; 

в ПЭВМ «Roverbook» с PCI картой это будет «Порт:3», если кабель подключен к 
    разъему «4» или «Порт:4», если кабель подключен к разъему «5»).

Для установки необходимого порта нажмите кнопку «Порт:N» в нижней строке 
    главного окна А-7. В открывшемся окне нажмите кнопку с надписью нужного порта. 

Примечание: для нажатия кнопки на экране компьютера необходимо мышью подвести 
стрелку к изображению этой кнопки (при этом кнопка выделится) и нажать левую 
кнопку мыши.

3.12. Создайте папку для результатов измерений, для чего:

3.12.1. временно сверните окно «А-7»

3.12.2. используя ярлык «Мой компьютер» откройте папку С:\А-7\Report\Protocol.

3.12.3. в открытой папке, нажав правую кнопку мыши, создайте папку с необходимым названием, например: «Профилактика АЦО 2013». В этой папке будут результаты измерений всех АЦО в 2013г.

3.12.4. вновь разверните окно «А-7».

3.13. Загрузите в ПЭВМ сценарий профилактических измерений, для чего:

3.13.1. в верхней строке главного окна «А-7» нажмите кнопку «Управление». 

3.13.2. в открывшемся окне нажмите кнопку «Сценарий». 

3.13.3. в верхней строке открывшегося окна «Сценарий» нажмите кнопку «Открыть сценарий» (вторая кнопка слева).

3.13.4. в появившемся окне «Открыть сценарий» откройте папку  «C:\A-7\Config \Конфигурации Анапы для ПЭВМ\Канал ТЧ АЦО\Профилактика АЦО». В этой папке выберите файл «Профилактика АЦО Каналы 1-30.scn» и нажмите «Открыть».

Примечание: 

1) для выполнения сценария измерений кроме штатного ПО «А-7», поставляемого изготовителем прибора AnCom A-7, необходимо и достаточно наличие папки «Профилактика АЦО» с файлами конфигураций и сценариев. Место расположения папки не имеет значения. В случае отсутствия папки в указанном месте необходимо обеспечить ее присутствие в любом удобном месте.

2) в папке «Канал ТЧ АЦО» кроме папки «Профилактика АЦО» находятся не использующиеся здесь файлы конфигураций, позволяющие выполнить отдельные измерения для отдельно взятых каналов. В папке так же находится вариант сценария, позволяющий выполнить все профилактические измерения в каналах ТЧ путем циклического повторения одних и тех же конфигураций.  Этот вариант занимает существенно меньше памяти, но представляется менее наглядным, чем вариант, представленный в настоящей инструкции.

3.13.5. Дождитесь загрузки сценария. Это может занять несколько минут. После загрузки в окне появится список конфигураций, подлежащих исполнению. Синим цветом выделяется конфигурация, которая будет выполняться. 

3.14. В строке «Комментарий» окна «Сценарий» запишите необходимый комментарий, общий для всего цикла измерений. Например: «Профилактические измерения блоков АЦО в 2013г».

4. Выполнение измерений.

4.1. Проконтролируйте и при необходимости подстройте частоту тактового генератора платы ЦО-11 следующим образом:

4.1.1. Загрузите конфигурацию измерения частоты, для чего нажмите кнопку F3 на клавиатуре ПЭВМ и в появившемся окне откройте файл «Частота ЦО-11.cfg» в папке «C:\A-7\Config \Конфигурации Анапы для ПЭВМ\Канал ТЧ АЦО \Профилактика АЦО».
4.1.2. Подключите измеритель прибора AnCom A-7 (гнезда прибора RTx)  к контрольным точкам Х21 и Х23, расположенным на передней кромке платы ЦО-11 (крайняя верхняя и крайняя нижняя точки). Для подключения используйте шнур и зажимы из комплекта прибора AnCom A-7
4.1.3. Запустите конфигурацию «Частота ЦО-11» нажатием кнопки ►, расположенной в верхней строке главного окна во вкладке «Start\Stop».


Убедитесь в том, что на экране прибора AnCom A-7 убралась надпись «Вернуться 
в автономный режим» и осталась только надпись «Режим управления от ПК», что 
свидетельствует об установлении связи между ПЭВМ и прибором.

4.1.4. Результат измерения частоты отображается в окне, открывшемся в левой части экрана. Убедитесь в том, что значение частоты соответствует норме. При необходимости подстройте значение частоты резистором, находящимся на передней кромке платы ЦО-11.
4.2. Запустите выполнение сценария, для чего нажмите кнопку «Старт сценария». Кнопка находится в верхней строке окна «Сценарий» и обозначена значком ►. При нажатии этой кнопки сценарий всегда выполняется с самой первой конфигурации.

Здесь и далее все операции должны выполняться в окне «Сценарий». 

4.3. Выполните измерение частоты тактового генератора платы ЦО-11, для чего:

4.3.1. руководствуясь приглашающей надписью, появившейся на экране ПЭВМ, подключите измеритель прибора AnCom A-7 (гнезда прибора RTx)  к контрольным точкам Х21 и Х23, расположенным на передней кромке платы ЦО-11 (крайняя верхняя и крайняя нижняя точки). Для подключения используйте шнур и зажимы из комплекта прибора AnCom A-7.  

4.3.2. Нажмите на открывшейся вкладке кнопку «Продолжить выполнение сценария». Наблюдайте процесс и результат измерения в окнах в левой части экрана ПЭВМ. 

Примечание: здесь и далее завершение измерений сопровождается появлением на экране 

надписи, предлагающей выполнить очередные действия.

4.4. Выполните измерение следующих параметров канала ТЧ №1:

 - остаточное усиление для Sin сигнала с номинальным входным уровнем.


 - отношение сигнал\шум для шумоподобного входного сигнала в полосе 300..550 Гц по 
рекомендации ITU-T O.131 с приведенным уровнем на входе, равным -6дБм (значение приведено для канала с номинальным уровнем на входе 0дБм; в блоке АЦО-11 истинное значение входного сигнала на 13дБ меньше приведенного). 
Примечание: прибор измеряет уровень шума на выходе канала в полосе 800..3400 Гц и 

приводит результат измерения к уровню сигнала на выходе канала 0дБм и полосе 


300..3400 Гц. Таким образом, здесь уровень шума на выходе канала, 
отображаемый      
прибором, численно равен отношению сигнал\шум, но с противоположным знаком.

- отношение сигнал\шум для шумоподобного входного сигнала в полосе 

  300..550 Гц по рекомендации ITU-T O.131 с приведенным уровнем на входе, 

  равным -24дБм.

 
- уровень псофометрической мощности шума. 

Примечание: прибор показывает псофометрическую мощность шума, приведенную к 

каналу с номинальным выходным уровнем сигнала 0дБм. Показания прибора 

непосредственно сравниваются с нормой в табл.1.


Для измерения перечисленных параметров выполните следующие операции: 

4.4.1. В соответствии с появившейся приглашающей надписью на экране ПЭВМ, подключите измеритель и генератор прибора AnCom A-7  к выходу и входу канала 1. Для этого:

4.4.1.1. Подключите кабель колодки из комплекта АЦО-11 для измерения каналов  ТЧ  (измерительная колодка) к разъему платы ИП-11  № 1.

4.4.1.2. Соедините шнурами гнезда прибора RTx и Tx соответственно с гнездами Вых и Вх  №1 на измерительной колодке, подключенной к плате ИП-11  № 1.

Примечание: на каждой плате ИП-11, кроме последней, находятся 4 канала ТЧ. На 

последней плате ИП-11 находятся 2 канала ТЧ. Распределение каналов по платам 
и по гнездам измерительной колодки, подключенной к плате, показано в табл. 2.

Схема расположения каналов на платах ИП-11
              
Таблица 2   

	Гнезда колодки ↓
	Номер платы→
	1

↓
	2

↓
	3

↓
	4

↓
	5

↓
	6

↓
	7

↓
	8

↓

	1
	Каналы→
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2
	Каналы→
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	-

	3
	Каналы→
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	4
	Каналы→
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	-


4.4.2. Нажмите на открывшейся вкладке кнопку «Продолжить выполнение сценария». Дождитесь выполнения конфигураций:


«- К1 Ост ус.cfg», 

«- К1 Шум кв для -6дБм по О_131.cfg»,

           «- К1 Шум кв для -24дБм по О_131.cfg»,


«- К1 Шум псоф.cfg».

В левой части экрана ПЭВМ наблюдайте процесс и результаты измерения.

4.5. Выполните измерение защищенности от внятных переходных влияний предыдущего канала следующим образом:

4.5.1. Руководствуясь приглашающей надписью, оставьте измеритель прибора  AnCom A-7 в канале 1, а генератор подключите ко входу предыдущего, 30-го канала. Для этого, в соответствии с табл.2, выполните следующее:

4.5.1.1.  Подключите вторую измерительную колодку к плате ИП-11 №7.

4.5.1.2.  подключите  гнезда прибора Тх к гнездам Вх  № 4 на измерительной колодке, подключенной  к плате ИП-11 № 7. 

4.5.2. Нажмите на открывшейся вкладке кнопку «Продолжить выполнение сценария». 
Дождитесь выполнения конфигураций «- К1 Переход ТЧ АЦО.cfg».



Процесс и результат измерения наблюдайте в левой части экрана ПЭВМ.

Примечание: прибор измеряет уровень наведенного сигнала в узкой полосе частот. 

Результаты измерения приведены к номинальному уровню сигнала на выходе 

канала 0дБм. Таким 
образом, результаты измерения численно равны 


защищенности от внятных переходных влияний, но с противоположным знаком.

4.6. Продолжите измерения для следующего, второго канала следующим образом:

4.6.1. После появления приглашающей надписи, руководствуясь табл.2, переключите  кабель измерительной колодки с канала 30 (плата ИП-11 №7) на канал 2 (плата ИП-11 №2). Измеритель и генератор прибора (гнезда прибора RTx и Tx) подключите к выходу и входу канала 2 (гнезда Вых и Вх  №1 на измерительной колодке, подключенной к плате ИП-11 №2 ). 

4.6.2. Продолжайте измерения согласно п.п. 4.4.2 и 4.5. При выполнении п. 4.5 генератор подключайте ко входу предыдущего, первого канала (согласно табл 2 – это гнезда Вх  №1 на измерительной колодке, подключенной к плате ИП-11 №1 ).

4.7. Продолжайте измерения для остальных каналов аналогично п.п.4.4, 4.5, руководствуясь появляющимися приглашающими надписями и табл.2.

4.8. После измерений 30-го канала появится окно с предложением сохранить результаты измерений в протоколе. Для сохранения результатов сделайте в окне «Сохранение протокола» следующие операции:

4.8.1. в окне со значками папок откройте папку, приготовленную в п.3.12.
4.8.2. в окне комментариев запишите комментарий, необходимый для идентификации данного АЦО и цикла измерений. Например – «АЦО №4 октябрь 2013г».

4.8.3. Нажмите кнопку «Сохранить протокол».

4.9. Перейдите к измерению следующего АЦО, для чего повторите операции, начиная 

   с п. 4.1. 

4.10. Результаты измерений всех АЦО будут помещены в общую папку, например - «Профилактические измерения АЦО в 2013г». По окончании измерений скопируйте эту папку в каталог для хранения результатов профилактических измерений. Посмотреть протокол можно, запустив в папке файл «Start_1». Результаты будут четко сгруппированы по отдельным АЦО. В протоколе для каждого АЦО есть итоговая таблица по всем измерениям, которую можно распечатать в качестве бумажной версии протокола. В итоговой таблице для каждого параметра кроме отметки «Норма \


 Не норма» приводится значение качества, т.е. отклонения параметра от нормы. 
Положительное значение качества показывает запас соответствия параметра норме. 
Отрицательное значение говорит о степени несоответствии параметра норме. 
4.11. При желании, результаты измерения разных АЦО можно разместить в отдельные папки. Для этого при выполнении п.3.12 необходимо создать эти папки и при сохранении протокола (п.4.8) открывать именно их.

4.12. При необходимости пропустить измерение каких-то каналов или конфигураций выполните следующие операции:

4.12.1. во время выполнения первой из пропускаемых конфигураций (после нажатия кнопки «Продолжить выполнение сценария») нажмите кнопку ║ (кнопка «Пауза», находится в верхней строке окна «Сценарий», рядом с кнопкой ►). Выполнение конфигурации будет остановлено, результаты ее измерения в протокол не попадут.

4.12.2. выберите следующую конфигурацию, которая должна быть исполнена. Для этого установите стрелку мыши на наименование нужной конфигурации и щелкните левой кнопкой мыши. Выбранное наименование выделится синим цветом.

4.12.3. нажмите кнопку  |► («Продолжить исполнение с выбранной позиции», находится в верхней строке окна «Сценарий», справа от кнопки ║). Выполнение сценария будет продолжено с выбранной позиции.

4.12.4. если необходимо завершить измерения до измерений 30-го канала и при этом сохранить в протоколе уже полученные результаты, то после выполнения тех конфигураций, которые должны быть выполнены, руководствуясь п. 4.12, перейдите к выполнению последней конфигурации «Таблица итога». Эта конфигурация не оставляет результатов измерений и специально введена для того, что бы при досрочном завершении сценария была сформирована итоговая таблица.
5. Ремонтно–восстановительные работы.

В случае отклонения результатов измерения от нормы необходимо руководствоваться следующим.
5.1. В настоящей инструкции рассматриваются лишь неисправности, заключающиеся в отклонении параметров блока АЦО-11 от нормы и выявленные в ходе профилактических измерений.

5.2. Ремонтно-восстановительные работы выполняются при условии, что подготовительные операции по п.3 уже были выполнены в ходе профилактических измерений по п.4 или специально для ремонтно-восстановительных работ. В последнем случае создание папки по п. 3.12 и загрузка сценария по п. 3.13 не выполняется.
5.3. В настоящей инструкции профилактические измерения выполняются в режиме «на шлейфе». При этом, сигнал на пути от генератора к измерителю проходит в блоке      АЦО-11 последовательно через две системы: систему передачи (до шлейфа) и систему приема (после шлейфа). Неисправность, вызвавшая отклонение параметров от нормы, может находится как в первой, так и во второй системе. 
5.4. Неисправность может носить индивидуальный характер (для одного или нескольких каналов в пределах одной платы ИП-11) или групповой (для всех каналов):

5.4.1. в системе передачи сигнал в каждом канале ТЧ проходит через входные индивидуальные преобразователи, расположенные на платах ИП-11 (ИП-10) и через аналого-цифровой преобразователь (плата АЦ-11 или АЦ-10), общий для всех каналов ТЧ.
5.4.2. в системе приема сигнал проходит через цифро-аналоговый преобразователь (плата ЦА-11 или ЦА-10), общий для всех каналов ТЧ, и через выходные индивидуальные преобразователи, расположенные на платах ИП-11 (ИП-10).

5.4.3. если отклонение параметров от нормы наблюдаются для отдельно взятых каналов ТЧ и не выходит за рамки одной платы ИП-11 (ИП-10), то неисправность следует искать в индивидуальных входных или выходных преобразователях.

5.4.4.   если параметры не соответствуют норме для всех каналов – неисправность 

  
   находится на плате аналого-цифрового или цифро-аналогового преобразователя.

5.5. Если при измерении остаточного усиления прибор AnCom A-7 распознал вместо Sin сигнала многочастотный сигнал (МЧС) или двухчастотный сигнал (Sin-2), то это говорит о наличии достаточно сильных гармоник высшего уровня. Такую ситуацию следует рассматривать как повышенный уровень отношения сигнал \ шум.

5.6. Если при измерении остаточного усиления прибор AnCom A-7 распознал шум вместо Sin сигнала – такая ситуация аналогична снижению остаточного усиления ниже нормы (до нулевого уровня).
5.7. Безусловная замена плат ИП-11 (ИП-10) с неисправным каналом требуется в том случае, когда неисправность носит индивидуальный характер и заключается в отклонении от нормы следующих параметров:

- отношение сигнал \ шум (в том числе – шум квантования)

- псофометрическая мощность шума

-  защищенность от внятных переходных влияний
- значительное (более 3 дБ) отклонение от нормы остаточного усиления

5.8. Если неисправность состоит в незначительном (менее 3 дБ) отклонении от нормы остаточного усиления или носит групповой характер, то следует определить систему (приема или передачи), которая вносит погрешность в измерение параметра. Для этого выполните измерение не укладывающегося в норму параметра только для системы приема следующим образом:
5.8.1. на плате ЦО-11 верните в исходное состояние режим синхронизации по п.3.3.

5.8.2. подключите вход прибора AnCom A-7 (гнезда RTx) к выходу неисправного канала с помощью шнура из комплекта прибора и измерительного кабеля из комплекта ЗИП блока АЦО-11. При подключении руководствуйтесь Табл.2. Для групповой неисправности в качестве измеряемого канала можно использовать любой неисправный канал.
5.8.3. снимите колодку со шлейфом с платы ВС-11 (ВС-10) и верните на место кабель потока Е1. 
5.8.4. программными средствами АТС, с которой соединен блок АЦО-11, подайте в неисправный канал измерительный синусоидальный сигнал частотой 1020 Гц и уровнем 0 дБм. 

5.8.5. если подать измерительный сигнал от АТС не представляется возможным -  подключите к плате ВС-11 (ВС-10) анализатор потока Е1 (например – ANYTEST ф. Linkbit ) и подайте измерительный сигнал из него. 

5.8.6. если неисправность заключается в несоответствии норме переходного влияния, то измерительный сигнал следует подавать не в тот канал, в котором предполагаются измерения, а в предыдущий. 
5.8.7. при измерении псофометрической мощности шума измерительный сигнал необходимо выключить.
5.8.8. отношение сигнал \ шум следует измерять для различных значений входного сигнала в соответствии с табл.3. Необходимый уровень сигнала следует устанавливать программными средствами АТС (анализатора потока Е1). Отклонение от нормы отношения сигнал \ шум хотя бы для одного значения входного сигнала говорит о наличии неисправности в системе приема.  Использование Sin сигнала вместо шумоподобного по рекомендации О.131 вызвано невозможностью устанавливать шумоподобный измерительный сигнал в АТС или анализаторе потока Е1. 

5.8.9. находясь в работающей программе «А-7», загрузите и запустите конфигурацию для индивидуальных измерений аналогично п.п. 4.1.1 и 4.1.3. Наименование конфигурации выберите из табл. 3 в соответствии с не укладывающимся в норму и подлежащим измерению параметром.

Таблица 3.
	Измеряемый параметр
	Наименование конфигурации
	Норма

	Остаточное усиление

Отношение Сигнал \ Шум (в т.ч. - шум квантования) 


	Ост ус для приема.cfg
Шум кв для приема Sin.cfg
Шум кв для приема Sin.cfg
Шум кв для приема Sin.cfg
Шум кв для приема Sin.cfg

	17 +- 0,7 дБ

(для Sin сигнала со входным уровнем 0дБм*)
Для Sin сигнала со входным уровнем 0дБм* - 
не менее 35 дБ

Для Sin сигнала со входным уровнем   -10 дБм* - 
не менее 35 дБ

Для Sin сигнала со входным уровнем   -20 дБм* - 
не менее 35 дБ

Для Sin сигнала со входным уровнем   -30 дБм* - 
не менее 35 дБ

	Псофометрическая мощность шума
	Шум псоф.cfg
	-63 дБм*

	Защищенность от внятных переходных влияний
	Переход ТЧ АЦО.cfg
	70 дБ


* - значение приведено для канала с номинальным уровнем на входе и выходе 0дБм. В потоке Е1 программными средствами следует устанавливать уровень, указанный в таблице. В блоке     АЦО-11 истинное значение сигнала на входах платы ИП-11 на 13дБ меньше приведенного, истинное значение сигнала и шума на выходах платы ИП-11– на 4дБ больше приведенного значения.

Примечание: 

1) нормы на остаточное усиление, псофометрическую мощность шума и защищенность от внятных переходных влияний взяты из табл.1 с поправкой на то, что сигнал формируется цифровым источником, а не аналоговым.
2) нормы на отношение сигнал \ шум соответствуют рекомендации ITU-T G.712 (Fig.12) для Sin сигнала между аналоговым и цифровым портом.
5.8.10. отклонение параметра от нормы, выявленное в ходе измерений по п. 5.8, говорит о наличии неисправности в системе приема (цифро-аналоговый преобразователь или выходные индивидуальные преобразователи).
5.8.11. отсутствие отклонения параметра от нормы в ходе измерений по п. 5.8 означает наличие неисправности в системе передачи (входные индивидуальные преобразователи или аналого-цифровой преобразователь).
5.9.  Неисправность устраняется заменой платы ЦА-11 (ЦА-10), если при измерении в системе приема по п. 5.8 выявлено групповое отклонение от нормы одного из следующих параметров:

- отношение сигнал \ шум (в том числе – шум квантования)

- псофометрическая мощность шума

-  защищенность от внятных переходных влияний.

- значительное (более 3 дБ) отклонение от нормы остаточного усиления
Примечание: Защищенность от внятных переходных влияний часто не соответствует норме во всех каналах из за старения конденсаторов С11, С12 на плате ЦА-11 (ЦА-10). Замена конденсаторов решает проблему. (Старение приводит к увеличению адсорбции в этих конденсаторах (частичное восстановление заряда после кратковременного короткого замыкания обкладок), что и является причиной увеличения внятных переходных влияний.) 
5.10. Если неисправность заключается в групповом отклонении от нормы одного из параметров, перечисленных в п. 5.9 и не обнаружена в тракте приема (при измерении по п. 5.8), то следует заменить плату АЦ-11 (АЦ-10).
5.11. Незначительное (менее 3 дБ) отклонение от нормы остаточного усиления в тракте приема, выявленное по п. 5.8, может быть устранено регулировкой следующим образом:
5.11.1. групповое отклонение от нормы остаточного усиления следует регулировать с помощью резистора R25 на плате ЦА-11 (RP2 на плате ЦА-10) непосредственно во время измерений по п. 5.8.
5.11.2. если отклонение от нормы носит индивидуальный характер, то его корректировку следует выполнять с помощью резисторов RP5 .. RP8, регулирующих выходные преобразователи каналов 1 .. 4 на плате ИП-11 (соответственно RP3, RP7, RP4, RP8 на плате ИП-10) непосредственно во время измерений по п. 5.8.

5.12. Отклонение от нормы остаточного усиления, не выявленное в тракте приема при измерениях по п. 5.8, следует регулировать в тракте передачи следующим образом:
5.12.1. регулировку остаточного усиления в тракте передачи выполняют после его проверки и, при необходимости - регулировки в тракте приема по п. 5.11.
5.12.2. регулировку остаточного усиления в тракте передачи выполняют в режиме «на шлейфе». Для установки шлейфа установите колодку со шлейфом на разъем платы   ВС-11 и переведите плату ЦО-11 в режим внутренней синхронизации в соответствии с п.п. 3.2 и 3.3.

5.12.3. находясь в работающей программе «А-7», загрузите и запустите конфигурацию  «Ост ус.cfg» аналогично п.п. 4.1.1 и 4.1.3. 
5.12.4. подключите измерительный кабель из комплекта ЗИП блока АЦО-11 к разъему измеряемой платы ИП-11 (ИП-10) в соответствии с табл.2.
5.12.5. подключите вход прибора AnCom A-7 (гнезда RTx) к гнездам «Выход» измеряемого канала на измерительной колодке, а выход прибора (гнзда «Тх») – к гнездам «Вход» этого канала. При подключении руководствуйтесь табл.2. Результат измерения остаточного усиления наблюдайте на экране ПЭВМ.
5.12.6. если отклонение остаточного усиления от нормы носит групповой характер – отрегулируйте измеряемый параметр с помощью резистора R48 на плате АЦ-11 (резистора RP3 на плате АЦ-10).
5.12.7. если остаточное усиление отклоняется от нормы для отдельных каналов – откорректируйте его для этих каналов с помощью резисторов RP1 .. RP4, регулирующих входные преобразователи каналов 1..4 на плате ИП-11 (соответственно резисторы RP1, RP5, RP2, RP6 на плате ИП-10).
5.13. После выполнения ремонтных работ необходимо провести повторные профилактические измерения тех каналов, которые затронули ремонтные работы. После замены или регулировки групповых плат (АЦ-11, АЦ-10, ЦА-11, ЦА-10) необходим полный цикл профилактических измерений в соответствии с настоящей инструкцией, начиная с п. 3.1. Если заменялись или регулировались только индивидуальные преобразователи, то можно выполнить профилактические измерения только для подвергшихся ремонту каналов с помощью сценария профилактических измерений для одного канала следующим образом:

5.13.1.  предполагается, что подготовительные операции согласно п.3 выполнены в ходе профилактических измерений или ремонтных работ. В противном случае их необходимо выполнить. Создавать новую папку для результатов измерений согласно п. 3.12 и загружать сценарий «Профилактика АЦО Каналы 1-30.scn» согласно п. 3.13 не нужно.
5.13.2. Загрузите сценарий «Профилактика одного канала АЦО.scn» из папки «C:\A-7\Config \Конфигурации Анапы для ПЭВМ\Канал ТЧ АЦО\Профилактика АЦО» аналогично п. 3.13.
5.13.3. запустите выполнение сценария аналогично п. 4.2
5.13.4. выполните измерения аналогично п. 4.4 и 4.5. Измерительный кабель блока АЦО и измерительные шнуры прибора AnCom A-7 подключайте к измеряемому каналу в соответствии с табл.2.

5.13.5. сохраните результаты измерений аналогично п. 4.8. В комментариях идентифицируйте измеряемый блок и измеряемый канал. Результаты сохраняйте в той же папке, что и результаты профилактических измерений блока в целом.
Сергей Консуров

konsurovsv@krd.south.rt.ru
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