


рассчитанная ПО WinTrakt 
характеристика ВЧ-тракта

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

компактный и легкий моноблок (14х29х34 см, 7 кг), встроенный в транспортный контейнер и управляемый комплектным нетбуком

комплект соединительных кабелей и принадлежностей, набор эквивалентов (R
ЛЭП

+C
КС

) для измерения ФП, 
нагрузочные резисторы (75, 150, 600 Ом) для проведения поверки

генератор измерительных сигналов (-40…+24 дБм): согласованный (коаксиальный 75 Ом) или низкоомный выход; 
работа в условиях действия посторонних сигналов с уровнем до +35дБм

измеритель уровня, характеристик и параметров искажений в высокоомном (более 11 кОм) и согласованном (75, 150, 600 Ом) 
режимах, в диапазонах входного уровня -90…+20 дБм (-60…+50 дБм со встроенным аттенюатором)

типы измерительных сигналов: СуперСел, гармонический, двухчастотный, многочастотный, псевдослучайный, шумовой сигнал

возможность согласованного и высокоомного, коаксиального и симметричного подключения измерителя

номиналы встроенных аттенюаторов: генератор 14/34/54 дБ, измеритель 20/40/60 дБ 
(измерение импеданса ВЧ-тракта и ВЧ-оборудования на всех видах ЛЭП)

синхронизация с источником частоты промышленной сети 50 Гц для измерения помех от коронного разряда

синхронизация измерений ВЧ-сигнала (осциллограмма, спектр, уровень сигнала, характеристики сигнала) с сигналами РЗ и ПА

не менее 5 часов автономной работы анализатора от встроенного аккумулятора

удаленное управление анализатором (локальная сеть и Internet)

импорт из ПО WinTrakt расчетной 
характеристики ВЧ-тракта

измеренная анализатором 
характеристика ВЧ-тракта 


