Инструкция по выполнению профилактических измерений каналов ТЧ в 

блоках ОГМ-30 с помощью автономного прибора AnCom A-7.

1. Измеряемые параметры:

Таблица 1.

	Измеряемый параметр
	Норма
	Допуск

	Остаточное затухание в канале ТЧ
	7 дБ
	+- 0,8 дБ

	Отношение сигнал\шум, (в т.ч. – шум квантования) для шумоподобного сигнала -6 дБм по рекомендации ITU-T O.131
	33.9 дБ
	Не менее

	Отношение сигнал\шум, (в т.ч. – шум квантования) для входного шумоподобного сигнала -27 дБм по рекомендации ITU-T O.131
	33,9 дБ
	Не менее

	Псофометрическая мощность шума на выходе канала
	-61 дБм *
	Не более


* - значение приведено для канала с номинальным уровнем выходного сигнала, равным 0дБм. В блоке ОГМ-30 на выходах плат СИ-110 истинное значение сигнала и шума на 7дБ меньше приведенного.
Перечень измеряемых параметров, их норы и допуски соответствуют техническому описанию и инструкции по эксплуатации на плату СИ-110   РТ5.248.070 ТО.

2. Используемое оборудование:

- поверяемый блок ОГМ-30.

- прибор AnCom A-7 с внешним блоком питания.

- Плата СК-110 из комплекта ЗИП ОГМ-30

- Кабель из комплекта ЗИП ОГМ-30 для подключения платы СК-110 к платам СИ-110, СВ-110.

- Шнуры из комплекта ЗИП ОГМ-30 для подключения измерительных приборов к проводам a,b через плату СК-110 – 2шт.

- Провод заземления.

3. Подготовительные операции:

3.1. Установите плату СК-110 на место 05 в блок ОГМ-30.

Примечание: здесь плата СК-110 используется для подключения измерительных приборов к 
проводам a1,b1 и a2,b2 платы СИ-110, СВ-110 через разделительные конденсаторы, 
расположенные на плате СК-110. Непосредственное подключение приборов к 
проводам a,b недопустимо из за наличия на них постоянных напряжений 60В. В случае 
отсутствия платы СК-110 возможно подключение приборов к проводам a,b 
платы 

СИ-110, СВ-110 с помощью самостоятельно изготовленного кабеля, 
содержащего в 
каждом проводе разделительный конденсатор 2,2 мкФ с рабочим напряжением >= 60В. 
При этом, для подключения к проводам первого канала (a1,b1) платы СИ-110, СВ110 
необходимо подключаться к контактам 17, 16 станционного 
разъема платы. Для 
подключения к проводам второго канала (a2,b2) платы СИ-110, СВ110 необходимо 
подключаться к контактам 7, 6 станционного разъема платы.

3.2. Соедините с помощью заземляющего проводника корпус прибора AnCom A-7 с корпусом статива ИКМ, в котором расположен измеряемый блок.

3.3. Подключите прибор AnCom A-7 к питающей сети через сетевой адаптер (без питающей сети полностью заряженных аккумуляторов хватит часов на 6).
3.4. Включите прибор AnCom A-7, для чего нажмите кнопку  SHAPE 


на панели прибора (кнопку удерживайте нажатой не менее 3-х секунд). Если после включения прибор вышел не в основное меню, а в меню установки параметров – нажмите кнопку «Esc» для выхода в основное меню.

3.5. Загрузите сценарий профилактических измерений, для чего:

3.5.1. С помощью кнопок-стрелок на панели прибора установите светлый маркер на надпись «Сценар» и нажмите «Enter».

3.5.2. В открывшемся окне установите светлый маркер на надпись «Открыть» и нажмите «Enter».

3.5.3. С помощью кнопок-стрелок и кнопки «Enter» зайдите в каталог 


  A7:\Config\Канал ТЧ ОГМ\Профилактика ОГМ\ ,  выберите файл 

  «Профилактика ОГМ Каналы 1-30.scn»  и нажмите «Enter».

В том случае, если каталог «Профилактика ОГМ» в памяти прибора отсутствует, скопируйте его из ПЭВМ следующим образом:

3.5.3.1.  нажимая кнопку «Esc», вернитесь в основное меню прибора.

3.5.3.2.  с помощью кнопок-стрелок на панели прибора установите светлый маркер на надпись «Сервис» и нажмите «Enter».

3.5.3.3.  выберите строку «Обмен файлами с ПК» и нажмите «Enter».

3.5.3.4.  соедините шнуром Сом-порт прибора AnCom A-7 и Сом-порт ПЭВМ

3.5.3.5.  включите ПЭВМ и запустите программу «A-7 Comander».

3.5.3.6.  в строке выбора устройств одной из панелей «A-7 Comander»  выберите необходимый Сом-порт. В ПЭВМ с единственным Сом-портом это будет «Порт:1». В ПЭВМ «Roverbook» с PCI картой это будет «Порт:3», если кабель подключен к разъему «4» или «Порт:4», если кабель подключен к разъему «5».


Убедитесь в том, что на экране прибора появилась надпись «Режим 
   обмена файлами с ПК», а на панели «A-7 Comander» появился список из трех папок: «Config», «Masks», «Report». 

3.5.3.7. в строке выбора устройств другой панели «A-7 Comander» выберите диск С:\.

3.5.3.8. на панели с диском С:\ откройте папку:


  C:\A-7\A7_LCD\Config\Конфигурации Анапы для LCD\Канал ТЧ ОГМ

3.5.3.9.  на панели с портом откройте папку:


  A7\Config\Канал ТЧ ОГМ

3.5.3.10. С помощью кнопки F5 скопируйте папку \\Профилактика ОГМ из папки


 C:\A-7\A7_LCD\Config\Конфигурации Анапы для LCD\Канал ТЧ ОГМ 
  в папку A7\Config\Канал ТЧ ОГМ

3.5.3.11. закройте программу «A-7 Commander». Нажатием кнопки «Enter» на приборе «AnCom A-7» верните прибор к основному меню. Далее – загрузите сценарий по п. 3.5.


Загрузка сценария завершается появлением на экране прибора списка конфигураций, подлежащих исполнению.

Примечание: 

1) для выполнения сценария измерений, в памяти «А-7» кроме штатной папки «Masks», поставляемой изготовителем прибора AnCom A-7, необходимо и достаточно наличие папки «Профилактика ОГМ» с файлами конфигураций и сценариев. Место расположения папки не имеет значения. 

2) в папке «Канал ТЧ ОГМ» кроме папки «Профилактика ОГМ» находятся не использующиеся здесь файлы конфигураций, позволяющие выполнить отдельные измерения для отдельно взятых каналов. В папке так же находится вариант сценария, позволяющий выполнить все профилактические измерения в каналах ТЧ путем циклического повторения одних и тех же конфигураций.  Этот вариант занимает существенно меньше памяти прибора, но представляется менее наглядным, чем вариант, представленный в настоящей инструкции.
4. Выполнение измерений
4.1. Для измерения каналов ТЧ №1 .. №15 подключите измеритель прибора AnCom A-7 (гнезда прибора RTx) к гнездам a1,b1 платы СК-110. Генератор прибора (гнезда Тх) подключите к гнездам a2,b2 платы СК-110. Для подключения используйте шнуры из комплекта ЗИП блока ОГМ-30.

Примечание: каждая плата СИ-110, СВ-110 содержит два канала ТЧ. На первых 

каналах 15-ти плат (провода a1,b1) расположены каналы ТЧ №1 .. №15. На вторых 
каналах этих плат  (провода a2,b2) расположены каналы ТЧ №16 .. №30. 

Распределение каналов ТЧ по платам СИ-110, СВ-110 в блоке ОГМ-30       
Таблица 2.

	Место платы

 в блоке
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Канал ТЧ a1,b1*
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Канал ТЧ a2,b2**
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30


* - каналы ТЧ, расположенные на первых каналах плат СИ-110, СВ-110 (провода a1,b1)

** - каналы ТЧ, расположенные на вторых каналах плат СИ-110, СВ-110 (провода a2,b2)

4.2. Запустите выполнение сценария, для чего на панели прибора нажмите кнопку «Start\Stop».

4.3. В автономном приборе сценарий всегда начинает выполняться с самой первой конфигурации.

4.4. В открывшемся через несколько секунд окне запишите комментарий, необходимый для идентификации данного ОГМ и цикла измерений. Например – «ОГМ  №4 окт. 2013г».

Для записи комментария проделайте следующее:

4.4.1. зайдите в окно комментариев, нажав кнопку «Enter».

4.4.2. запишите необходимый комментарий, учитывая следующее:

- для переключения английского-русского алфавита одновременно нажмите кнопки    «Ctrl» и «Symbol» (первой нажмите «Ctrl»).

- для переключения букв или цифр нажмите «Ctrl».

- для переключения прописных или заглавных букв нажмите «ab-AB».

- для ввода специальных символов нажмите «Symbol».

- для удаления символа, обозначенного темным маркером, нажмите «Del».

4.4.3. для завершения ввода комментария нажмите «Enter» и, поместив кнопками-стрелками светлый маркер на кнопку «Сохранить», снова нажмите «Enter» для сохранения комментария. 

4.5.  Выполните измерение параметров первого канала ТЧ следующим образом.

4.5.1. Подготовьте к измерениям первый канал ТЧ. Для этого, на первой плате СИ-110, СВ-110, расположенной на 6-м месте в блоке ОГМ-30 (см. табл.2), отключите станционный разъем и включите шлейф между первым и вторым каналом. Для включения шлейфа поставьте переключатели, расположенные на лицевой стороне платы, в нижнее положение и после этого переведите каждый из этих переключателей с интервалом не более 1с в положение «верх – низ – верх». Наличие шлейфа подтверждается быстрым миганием светодиодов на лицевой стороне платы.

4.5.2. Руководствуясь появившейся на экране прибора надписью и табл.2, подключите плату СК-110 к контрольному разъему 1-й платы СИ-110, СВ-110, расположенную в блоке на 6-м месте. Для подключения используйте кабель из комплекта ЗИП блока ОГМ-30. При этом произойдет подключение Измерителя AnCom A-7 к первому каналу (через провода a1, b1) и Генератора – к 16-му (через провода a2,b2).

4.5.3. Нажмите «Enter». На экране прибора процесс измерения  сопровождается бегущей темной полосой в нижней части экрана. Выполняемая конфигурация выделяется в списке темным фоном. Последовательно выполняется четыре конфигурации: 


«- К1 Затух», 


«- К1 Шум кв для -6дБм по О_131»,


«- К1 Шум кв для -27дБм по О_131»,


«- К1 Шум псоф».


В ходе выполнения этих конфигураций измеряются следующие параметры каналов ТЧ:


- остаточное затухание для Sin сигнала со входным уровнем 0дБм. 


- отношение сигнал\шум для шумоподобного входного сигнала в полосе 


300..550 Гц по рекомендации ITU-T O.131 со входным уровнем -6дБм.

Примечание: прибор измеряет уровень шума на выходе канала в полосе 800..3400 Гц 

и приводит результат измерения к уровню сигнала на выходе канала 0дБм и 

полосе 300..3400 Гц. Таким образом, здесь уровень шума, отображаемый 


ПЭВМ в качестве результатов измерения, численно равен отношению 


сигнал\шум, но с противоположным знаком. 


- отношение сигнал\шум для шумоподобного входного сигнала в полосе 


300..550 Гц по рекомендации ITU-T O.131 со входным уровнем -27дБм.


- уровень псофометрической мощности шума на выходе канала. 

Примечание: прибор показывает псофометрическую мощность шума на выходе 

канала, приведенную к каналу с номинальным уровнем выходного сигнала 

0дБм. 
Показания прибора непосредственно сравниваются с нормой в табл.1.

4.5.4. Измерения завершаются надписью, предлагающей провести переключения для 
измерения следующего канала. 


По окончании измерений отключите кабель платы СК-110 от контрольного 
разъема измеряемой платы, верните на место станционный разъем и переведите в 
нижнее положение переключатели на лицевой стороне платы. При 
необходимости верните переключатели в верхнее, рабочее положение.

4.6. Продолжите измерения для второго и следующих каналов аналогично п.4.5   руководствуясь приглашающими надписями на экране прибора и табл. 2.

Для измерения каналов 2, 3, … 15 подключайте кабель платы СК-110 к контрольным  гнездам плат СИ-110, СВ-110, расположенных на местах 7, 8, … 20. 

При измерении каналов ТЧ №16 .. №30 переключите вход Измерителя AnCom A-7 на гнезда a2,b2, а выход Генератора – на гнезда a1,b1 платы СК-110 (см. п. 4.1). 
   Подключение кабеля платы СК-110 снова начните с первой платы СИ-110, СВ-110,  расположенной в блоке на месте 6 (см. табл.2). 

4.7. После измерений 30-го канала появится окно с предложением сохранить результаты измерений в протоколе. Для сохранения результатов проделайте следующие операции:

4.7.1. поставьте светлый маркер на кнопку «Да» и нажмите «Enter».

4.7.2. если Вы хотите сохранить результаты измерения разных ОГМ в одном файле и такой файл был создан ранее, то необходимо в открывшемся окне в папке A7:\Report\  выбрать файл для сохранения результатов измерений, обозначить его светлым маркером и нажать «Enter». Результаты измерений в файле будут сгруппированы  по отдельным ОГМ. 
4.7.3. если для хранения результатов необходимо создать новый файл -  нажмите кнопку «1». Для записи имени нового файла в открывшемся окне нажмите «Enter», запишите новое имя, учитывая п. 4.4.2, нажмите «Enter», поставьте светлый маркер на кнопку «Сохранить» и нажмите «Enter». 

4.8. Перейдите к измерению следующего ОГМ, начиная с п. 4.1.

Примечание: плату СК-110 можно не переставлять в очередной блок ОГМ-30, оставив ее в 

первом блоке. Достаточно к платам очередного блока просто подключать 


кабель платы СК-110.

4.9. При желании можно досрочно прервать процесс измерения ОГМ. Для этого во время выполнения измерения канала, чей результат уже не нужен, необходимо нажать кнопку «Start\Stop» (нажимать следует именно при выполнении измерения, когда на экране бежит темная полоса). Выполнение сценария будет прервано и на экране прибора появится предложение сохранить результаты измерений аналогично п.4,8. Будут сохранены результаты уже выполненных измерений за исключением прерванного. Итоговой таблицы при этом сформировано не будет. 
4.10. По окончании измерений скопируйте файл с результатами измерений в каталог ПЭВМ для хранения результатов профилактических измерений. Для этого:

4.10.1.  повторите пп. 3.5.3.1 .. 3.5.3.7  

4.10.2.  на панели с диском С:\  откройте каталог для хранения результатов измерений.

4.10.3. на панели с портом откройте каталог A\7:\Report
4.10.4. с помощью кнопки F5 скопируйте файл с результатами измерений из каталога A\7:\Report в каталог для хранения результатов на диске С:\ .

4.10.5. на панели с портом вместо порта откройте тот же каталог, что и на панели с диском С:\ (каталог для хранения результатов).

4.10.6. на любой из панелей выделите скопированный файл с результатами измерений.

4.10.7. в верхней строке «A-7 Commander» щелкните мышкой по надписи «Команды» и в открывшемся окне щелкните по надписи «Конвертировать в файлы A_7\PC». Дождитесь окончания конвертирования.

4.11. После конвертирования образуется каталог с именем конвертированного файла, в котором находятся файлы с результатами измерения в формате html, доступные для просмотра обычным обозревателем. Для просмотра запустите файл «Start_1». В протоколе есть итоговая таблица по всем измерениям, которую можно распечатать в качестве бумажной версии протокола. В итоговой таблице для каждого параметра кроме отметки «Норма \ Не норма» приводится значение качества, т.е. отклонения параметра от нормы. Положительное значение качества показывает запас соответствия параметра норме. Отрицательное значение говорит о степени несоответствии параметра норме
5. Ремонтно–восстановительные работы.
5.1. Если после выполнения профилактических измерений выявятся отклонения каких-то параметров от нормы, необходимо проверить правильность установки перемычек и переключателей на плате с неисправным каналом, и, если причина не в этом – заменить плату. 

Внимание! Изъятие и замену платы можно выполнять только при выключенном питании блока ОГМ.

5.2. После переустановки перемычек, переключателей или замены платы выполните измерения параметров для обоих каналов переустановленной платы следующим образом:  

5.2.1. подключите измеритель прибора к гнездам a1,b1, а генератор – к гнездам a2,b2 платы СК-110. (Для подключения используйте шнуры из комплекта ЗИП блока ОГМ-30.)

5.2.2. загрузите сценарий «ОГМ проверка одной платы. scn» аналогично п.п. 3.5. Файл сценария находится в той же папке, что и файл «Профилактика ОГМ.scn»                   (  A7:\Config\Канал ТЧ ОГМ\Профилактика ОГМ).
5.2.3. Запустите выполнение сценария, для чего на панели прибора нажмите кнопку «Start\Stop».
5.2.4. В открывшемся окне запишите комментарий аналогично п. 4.4. Комментарий должен идентифицировать блок ОГМ и проверяемую плату. Например: «ОГМ3 плата 7»
5.2.5. выполните измерения первого канала переустановленной платы аналогично         п. 4.5.

5.2.6. После измерений первого канала, в соответствии с открывшимся приглашением,  переключите измеритель на гнезда a2,b2, а генератор – на гнезда a1,b1 платы       СК-110. Нажмите кнопку «Enter» для измерения параметров второго канала переустановленной платы.

5.2.7. По окончании измерений второго канала, в соответствии с открывшимся приглашением, сохраните результаты измерения переустановленной платы аналогично п. 4.7. Результаты измерения переустановленной платы сохраняйте в том же файле, что и результаты измерения всего блока. 
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